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Les CC 14001 à CC 14020 ont été livrée de 1955 à 1959 
par la Compagnie Générale de Construction (Batignolles-
Châtillon) et Oerlikon.
Destinées à la traction des trains lourds de marchandises 
et pondéreux sur l’artère Nord Est nouvellement élec-
trifiée, les CC 14000 ont la particularité d’être équipées 
d’un équipement mono-triphasé. Le courant monophasé 
25.000 V 50 Hz capté par le pantographe est d’abord 
abaissé par le transformateur, à 1.100 V. Le courant alimen-
te un groupe tournant mono-triphasé convertisseur de 
phase et un groupe tournant convertisseur de fréquence 
alimentant les 6 moteurs de traction triphasés.
Leur carrière s’est terminée fin 1981, une quinzaine d’an-
nées avant celle des CC 14100.
La CC 14002 a été présentée à la Maison suisse des Tran-
sports de Lucerne (en Suisse) à l’occasion de l’exposition 
internationale sur les locomotives «crocodiles». 
La CC 14018 est exposée à Mulhouse.
Les CC 14101 à CC 14202 ont été livrée de 1954 à 1958 en 
87 locomotives par Alsthom et 15 locomotives par Fives-
Lille et Compagnie Électro Mécanique. Contrairement à 
leurs sœurs CC 14000 équipées d’un équipement mono-

triphasé, les CC 14100 disposent d’un système utilisant un 
convertisseur tournant, technologie abandonnée du fait 
des progrès de l’électronique de puissance. 
Dans les CC 14100 le courant monophasé 25000 V 50 Hz 
alimente un transformateur qui abaisse la tension à 3000V 
pour alimenter un moteur synchrone. Ce moteur entraîne à 
vitesse de rotation constante deux génératrices à courant 
continu qui alimentent à leur tour les six moteurs de traction.
Le couple de ces locomotives était exceptionnel. 
Dans ces deux séries la protection des équipements haute 
tension / basse tension est confiée à un disjoncteur ex-
térieur à air d’origine Brown Boveri de type DBTF.
Les dernières radiations auront lieu en 1995.
Deux machines sont préservées: La CC 14161 à Conflans-
en-Jarnisy, et la CC 14183 au Musée de la mine à Petite-
Rosselle. 
Les CC 14100 et CC 14100 ont été conçues pour la traction 
des trains du Régime Ordinaire mais surtout des trains lou-
rds entre les centres d’extraction des pondéreux (minerai 
de fer, houille, coke, chaux...) et les hauts-fourneaux ou les 
sites sidérurgiques. 
Dépôts titulaires: Lens, Mohon et Thionville.
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Die SNCF CC 14001 bis CC 14020 wurden zwischen 1955 
und 1959 von CGC (Compagnie Générale de Construction) 
und der MFO (Maschinenfabrik Oerlikon) geliefert. Die CC 
14000 sind für den Zugbetrieb mit schweren Güterzügen 
vorgesehen und zeichnen sich durch ihre Einphasen-Drei-
phasen-Ausstattung aus. Der vom Stromabnehmer aufge-
nommene, einphasige Strom mit 25000 Volt und 50 Hertz 
wird zunächst durch den Primärtransformator auf 1100 Volt 
heruntertransformiert. Der Strom versorgt eine rotierende 
Maschine, die den einphasigen in dreiphasigen Strom um-
wandelt, der die sechs Fahrmotoren versorgt. Die Laufzeit 
der Loks endete etwa fünfzehn Jahre vor der der CC 14100. 
Die CC 14002 wurde im Schweizer Verkehrshaus in Luzern 
(Schweiz) anlässlich der internationalen Ausstellung über 
«Krokodil»-Lokomotiven präsentiert. 
Die CC 14018 ist in Mulhouse ausgestellt.
Die SNCF CC 14101 bis CC 14202 wurden zwischen 1954 
und 1957 von Fives-Lille und CEM (Compagnie Électro-
Mécanique) geliefert. Im Gegensatz zu ihren Schwestern 

CC 14000, die mit einer Einphasen-Dreiphasen-Ausrüstung 
ausgestattet sind, verfügen die CC 14100 über ein System 
mit einem Drehstromwandler – eine Technologie, die auf-
grund der Fortschritte in der Leistungselektronik aufgege-
ben wurde. Bei den CC 14100 speist der einphasige Strom 
mit 25000 Volt und 50 Hertz einen Transformator, der die 
Spannung auf 3000 Volt senkt, um einen Synchronmotor 
zu versorgen. Dieser Motor treibt mit konstanter Drehzahl 
zwei Gleichstromgeneratoren an, die wiederum die sechs 
Fahrmotoren versorgen. Das Drehmoment dieser Lokomo-
tiven war außergewöhnlich. 
Die CC 14000 und CC 14100 zogen Züge des regulären 
Verkehrs, vor allem aber Ganzzüge zwischen den Abbau-
zentren für Schüttgüter (Eisenerz, Kohle, Koks, Kalk) und 
den Hochöfen oder Stahlwerken. 
Zwei Maschinen sind erhalten geblieben: die CC 14161 steht 
in Conflans-en-Jarnisy und die CC 14183 im Bergbaumu-
seum in Petite-Rosselle.
Stammdepots: Lens, Mohon und Thionville.
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Le CC 14001-CC 14020 sono state consegnate tra il 1955 e 
il 1959 dalla Compagnie Générale de Construction e dalla 
Oerlikon alle SNCF. Destinate alla trazione di treni merci 
pesanti, le CC 14000 hanno la particolarità di essere do-
tate di un equipaggiamento monofase-trifase. La corrente 
monofase a 25000 V 50 Hz captata dal pantografo vie-
ne prima abbassata dal trasformatore primario a 1100 V. 
La corrente alimenta una macchina rotante che converte 
la corrente monofase in trifase alimentando i 6 motori di 
trazione.
La loro carriera è terminata una quindicina d’anni prima di 
quella delle CC 14100.
La CC 14002 è stata presentata al museo dei Trasporti di 
Lucerna (in Svizzera) in occasione della mostra internazio-
nale sulle locomotive «coccodrillo». 
La CC 14018 è esposta a Mulhouse.
Le CC 14101-CC 14202 furono consegnate dal 1954 al 1958 
in 87 esemplari da Alsthom e 15 esemplari da Fives-Lille 
e Compagnie Électro Mécanique alle SNCF. A differen-

za delle loro sorelle CC 14000 dotate di un equipaggia-
mento monofase-trifase, le CC 14100 dispongono di un 
sistema che utilizza un convertitore rotante, tecnologia 
abbandonata a causa dei progressi dell’elettronica di po-
tenza. Nelle CC 14100 la corrente monofase a 25000 V 
50 Hz alimenta un trasformatore che abbassa la tensio-
ne a 3000 V per alimentare un motore sincrono. Questo 
motore aziona a velocità di rotazione costante due ge-
neratori a corrente continua che a loro volta alimentano 
i sei motori di trazione. La coppia di queste locomotive 
era eccezionale. 
Due macchine sono state conservate: la CC 14161 a Con-
flans-en-Jarnisy e la CC 14183, al Museo della miniera di 
Petite-Rosselle.
Le CC 14100 e CC 14100 trainavano i treni del traffico inter-
no, ma soprattutto treni completi tra i centri di estrazione 
dei materiali pesanti (minerale di ferro, carbone, coke, cal-
ce...) e gli altiforni o le acciaierie. 
Depositi titolari: Lens, Mohon e Thionville.
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The SNCF CC 14001 to CC 14020 were delivered betwe-
en 1955 and 1959 by CGC (Compagnie Générale de Con-
struction) and MFO (Maschinenfabrik Oerlikon). The 
CC 14000 locomotives are designed for use with heavy 
freight trains and are characterised by their single-pha-
se three-phase equipment. The single-phase current of 
25.000 volts and 50 hertz collected by the pantograph 
is first stepped down to 1.100 volts by the primary tran-
sformer. 
The current supplies a rotating machine that converts the 
single-phase current into three-phase current, which po-
wers the six traction motors. The locomotives were taken 
out of service about fifteen years before the CC 14100. 
The CC 14002 was presented at the Swiss Museum of 
Transport in Lucerne (Switzerland) on the occasion of 
the international exhibition on «Crocodile» locomotives. 
The CC 14018 is on display in Mulhouse.
The SNCF CC 14101 to CC 14202 were delivered betwe-
en 1954 and 1957 by Fives-Lille and CEM (Compagnie 

Électro-Mécanique). Unlike their CC 14000 sisters, which 
are equipped with single-phase three-phase equipment, 
the CC 14100s feature a system with a three-phase con-
verter – a technology that has been abandoned due to 
advances in power electronics. In the CC 14100, the sin-
gle-phase current at 25.000 volts and 50 hertz feeds a 
transformer that reduces the voltage to 3.000 volts to 
supply a synchronous motor. This motor drives two DC 
generators at constant speed, which in turn supply the 
six traction motors. The torque of these locomotives was 
exceptional. 
The CC 14000 and CC 14100 pulled regular trains, but 
mainly block trains between the mining centres for bulk 
goods (iron ore, coal, coke, lime) and the blast furnaces 
or steelworks. 
Two machines have been preserved: the CC 14161 is loca-
ted in Conflans-en-Jarnisy and the CC 14183 in the mining 
museum in Petite-Rosselle.
Home depots: Lens, Mohon and Thionville.
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Die modelle
Alle Modelle sind im exakten Maßstab 1:32 oder 1:43,5 nachge-
bildet. Es sind mehrere Varianten mit unterschiedlichen Betrieb-
snummern erhältlich. Für die Bestellungen der Spur 1 Modelle 
kann das Radprofil zwischen NEM und Finescale gewählt wer-
den. Wie von der Pesolillo SA üblich, überzeugt die technische 
wie auch die farbliche Gestaltung der Lokomotiven. Sie sind in 
verschiedenen Ausführungen und Epochen erhältlich.
Sämtliche Details wurden berücksichtigt. Das gilt für die unter-
schiedlichen Stromabnehmer, die minuziös durchdetaillierten 
Vorbauten und die Unterschiede der Führerstands-Innenein-
richtungen. Die Frontbeleuchtung, wie auch die kleinsten Unter-
schiede der Detaillierung, entsprechen der gewählten Epoche. 
Auch an technischen Details mangelt es nicht: wie beim Vorbild 
können die Klappen der Vorbauten geöffnet und die technischen 
Einrichtungen betrachtet werden. Die funktionierenden, rotie-
renden Wandler und Ventilatoren sind beide digital schaltbar. 
Auch die Innenbeleuchtung der Vorbauten ist nachgebildet.
Die Lok-und Drehgestellrahmen sind präzise gefräst und mit 
einzeln eingesetzten Sechskantschrauben und Nieten versehen. 
Alle Gehäuseteile sind geprägt und die beweglichen Klappen 
der Vorbauten haften magnetisch, wenn sie geschlossen sind. 
Zusatzteile und die Antriebseinheiten sind in höchster Detail-
treue ausgeführt. Das gilt auch für die unterschiedlichen Motor-
gehäuse der beiden Serien. Sechs kräftige Faulhaber-Motoren 
sorgen für hohe Zugkraft und ruhige Laufeigenschaften. Die 
Lokomotiven sind mit einem ESU-Sounddecoder ausgestattet, 
und die Bewegung der Stromabnehmer wird durch eine revo-
lutionäre Servosteuerung ausgeführt. Die Helligkeit der Schein-
werfer wie auch die Führerstandsbeleuchtung können den 
Wünschen entspreched eingestellt werden. 
Lokomotiven dieser Qualität werden in einer hochwertigen, ele-
ganten Holzschatulle geliefert. Wählen 
Sie aus den Tabellen Ihre Lie-
blingsversion - als Schmuck-
stück für Ihre Spur 1- und 
Spur 0-Sammlung.

Les modèles
Tous les modèles sont reproduits à l’échelle exacte 1:32 
ou 1:43,5. De nombreuses variantes avec des numéros de 
service distincts sont disponibles. Pour les commandes de 
modèles à l’échelle 1, vous pouvez choisir entre le profil des 
roues NEM et Finescale. Comme d’habitude chez Pesolillo 
SA, le design technique et chromatique des locomotives est 
exceptionnel. Elles sont disponibles en différentes versions 
et époques.
Tous les détails ont été pris en compte. Cela vaut pour les dif-
férents pantographes, les parties frontales minutieusement 
détaillées et les différences dans l’aménagement intérieur de la 
cabine de conduite. L’éclairage avant, ainsi que les plus petites 
différences dans les détails, correspondent à l’époque choisie. 
Les détails techniques ne manquent pas non plus : comme 
dans le modèle original, les capots des extrémités peuvent 
être ouverts pour observer les équipements techniques. Le 
convertisseur et le ventilateur sont fonctionnels et tous deux 
commutables numériquement. L’éclairage intérieur des extré-
mités est également reproduit. Les châssis de la locomotive et 
des bogies sont fraisés avec précision et équipés de vis hexa-
gonales et de rivets insérés individuellement. Toutes les pièces 
de la carrosserie sont embouties et les portillons mobiles des 
extrémités adhèrent magnétiquement lorsqu’ils sont fermés. 
Les composants additionnels et les unités d’entraînement sont 
réalisés avec le plus grand soin. Cela vaut également pour les 
différents carters moteurs des deux séries. Six puissants mo-
teurs Faulhaber garantissent une force de traction élevée et 
un fonctionnement silencieux. Les locomotives sont équipées 
d’un décodeur sonore ESU et le mouvement des pantogra-
phes est contrôlé par un système de servocommande révolu-
tionnaire. La luminosité des phares et l’éclairage de la cabine 
de conduite peuvent être réglés à volonté. 
Les locomotives de cette qualité sont livrées dans un élé-
gant coffret en bois haut de gamme. Choisissez votre ver-
sion préférée dans les tableaux : un joyau pour votre collec-
tion à l’échelle 1 et 0.



I modelli
Tutti i modelli sono riprodotti in scala esatta 1:32 o 
1:43,5. Sono disponibili numerose varianti con numeri 
di servizio distinti. Per gli ordini dei modelli in scala 1 è 
possibile scegliere il profilo delle ruote tra NEM e Fine-
scale. Come di consueto per Pesolillo SA, il design tec-
nico e cromatico delle locomotive è eccezionale. Sono 
disponibili in diverse versioni ed epoche.
Sono stati presi in considerazione tutti i dettagli. Ciò 
vale per i diversi pantografi, le parti frontali minuziosa-
mente dettagliate e le differenze nell’allestimento inter-
no della cabina di guida. L’illuminazione anteriore, così 
come le più piccole differenze nei dettagli, corrispon-
dono all’epoca scelta. Non mancano nemmeno i det-
tagli tecnici: come nel modello originale, i portelli delle 
testate possono essere aperti per osservare le apparec-
chiature tecniche. Il convertitore ed il ventilatore sono 
funzionanti ed entrambi commutabili digitalmente. An-
che l’illuminazione interna delle testate è riprodotta.
I telai della locomotiva e dei carrelli sono fresati con 
precisione e dotati di viti esagonali e rivetti inseri-
ti singolarmente. Tutte le parti della carrozzeria sono 
stampate e gli sportelli mobili delle testate aderiscono 
magneticamente quando sono chiusi. I componenti ag-
giuntivi e le unità di azionamento sono realizzati con la 
massima attenzione ai dettagli. Ciò vale anche perper 
le diverse casse motore delle due serie. Sei potenti mo-
tori Faulhaber garantiscono un’elevata forza di trazio-
ne e un funzionamento silenzioso. Le locomotive sono 
dotate di un decoder sonoro ESU e il movimento dei 
pantografi è controllato da un rivoluzionario sistema a 
servocomando. La luminosità dei fari e l’illuminazione 
della cabina di guida possono essere regolate a piacere. 
Le locomotive di questa qualità vengono fornite in un 
elegante cofanetto di legno di alta gamma. Scegliete la 
vostra versione preferita dalle tabelle: un gioiello per la 
vostra collezione in scala 1 e 0.

The models
Tous les modèles sont reproduits à l’échelle exacte 1:32 
ou 1:43,5. De nombreuses variantes avec des numéros de 
service distincts sont disponibles. Pour les commandes de 
modèles à l’échelle 1, vous pouvez choisir entre le profil des 
roues NEM et Finescale. Comme d’habitude chez Pesolillo 
SA, le design technique et chromatique des locomotives 
est exceptionnel. Elles sont disponibles en différentes ver-
sions et époques.
Tous les détails ont été pris en compte. Cela vaut pour les dif-
férents pantographes, les parties frontales minutieusement 
détaillées et les différences dans l’aménagement intérieur de 
la cabine de conduite. L’éclairage avant, ainsi que les plus pe-
tites différences dans les détails, correspondent à l’époque 
choisie. Les détails techniques ne manquent pas non plus : 
comme dans le modèle original, les capots des extrémités 
peuvent être ouverts pour observer les équipements tech-
niques. Le convertisseur et le ventilateur sont fonctionnels 
et tous deux commutables numériquement. L’éclairage in-
térieur des extrémités est également reproduit. Les châssis 
de la locomotive et des bogies sont fraisés avec précision et 
équipés de vis hexagonales et de rivets insérés individuelle-
ment. Toutes les pièces de la carrosserie sont embouties et 
les portillons mobiles des extrémités adhèrent magnétique-
ment lorsqu’ils sont fermés. Les composants additionnels 
et les unités d’entraînement sont réalisés avec le plus grand 
soin. Cela vaut également pour les différents carters moteurs 
des deux séries. Six puissants moteurs Faulhaber garantis-
sent une force de traction élevée et un fonctionnement silen-
cieux. Les locomotives sont équipées d’un décodeur sonore 
ESU et le mouvement des pantographes est contrôlé par un 
système de servocommande révolutionnaire. La luminosité 
des phares et l’éclairage de la cabine de conduite peuvent 
être réglés à volonté. Les locomotives de cette qualité sont 
livrées dans un élégant coffret en bois haut de gamme. Choi-
sissez votre version préférée dans les tableaux : un joyau 
pour votre collection à l’échelle 1 et 0.



163.01

Locomotive	 CC 14007
Époque	 1957
Livrée	 Bleue

Dépôt	 Mohon
Pantographe	 M
Phares	 À collerette

Fanaux superieurs	 Opérationnels
Feux doubles unifiés	 Non
Tampons	 Rectangulaires

163.01 174.011 0



164.01

Locomotive	 CC 14011
Époque	 1977
Livrée	 Verte

Dépôt	 Lens
Pantographe	 MT
Phares	 À collerette

Fanaux superieurs	 Supprimés
Feux doubles unifiés	 Non
Tampons	 Arrondis

164.01 175.011 0



165.01

Locomotive	 CC 14016
Époque	 1980
Livrée	 Verte

Dépôt	 Mohon
Pantographe	 MT
Phares	 À pincettes

Fanaux superieurs	 Supprimés
Feux doubles unifiés	 Oui
Tampons	 Arrondis

165.01 176.011 0



166.01

Focus

Pantographe M Pantographe MT

Ventilateur fonctionnel Ventilateur supprimé

Tampons rectangulaires

Tampons arrondis

Locomotive	 CC 14018
Époque	 Actuelle
Livrée	 Bleue

Dépôt	 Musée
Pantographe	 MT
Phares	 À collerette

Fanaux superieurs	 Opérationnels
Feux doubles unifiés	 Non
Tampons	 Arrondis

166.01 177.011 0



147.01

167.01

168.01

Locomotive	 CC 14105
Époque	 1955
Livrée	 Bleue
Dépôt	 Mohon

Pantographe	 M
Phares	 À collerette
Fanaux superieurs	 Opérationnels
Feux doubles unifiés	 Non

Tampons	 Rectangulaires
Ventilateur	 Fonctionnel
Miofiltres	 Non

167.01 178.011 0

Locomotive	 CC 14139
Époque	 1957
Livrée	 Bleue
Dépôt	 Mohon

Pantographe	 MT
Phares	 À collerette
Fanaux superieurs	 Opérationnels
Feux doubles unifiés	 Non

Tampons	 Rectangulaires
Ventilateur	 Fonctionnel
Miofiltres	 Oui

168.01 179.011 0



170.01

169.01

Locomotive	 CC 14147
Époque	 1980
Livrée	 Verte
Dépôt	 Thionville

Pantographe	 MT
Phares	 À collerette
Fanaux superieurs	 Supprimés
Feux doubles unifiés	 Non

Tampons	 Rectangulaires
Ventilateur	 Supprimé
Miofiltres	 Oui

169.01 180.011 0

Locomotive	 CC 14143
Époque	 1983
Livrée	 Verte
Dépôt	 Thionville

Pantographe	 MT
Phares	 À pincettes
Fanaux superieurs	 Supprimés
Feux doubles unifiés	 Oui

Tampons	 Arrondis
Ventilateur	 Supprimé
Miofiltres	 Oui 
Chasse neige	 Oui

170.01 181.011 0



171.01

172.01

Locomotive	 CC 14161
Époque	 1982
Livrée	 Verte
Dépôt	 Thionville

Pantographe	 MT
Phares	 À collerette
Fanaux superieurs	 Supprimés
Feux doubles unifiés	 Non

Tampons	 Arrondis
Ventilateur	 Supprimé
Miofiltres	 Oui 
Petit caisson	 Oui 

171.01 182.011 0

Locomotive	 CC 14173
Époque	 1984
Livrée	 Verte
Dépôt	 Thionville

Pantographe	 MT
Phares	 À pincettes
Fanaux superieurs	 Supprimés
Feux doubles unifiés	 Oui

Tampons	 Arrondis
Ventilateur	 Supprimé
Miofiltres	 Oui 
Petit caisson	 Oui 

172.01 183.011 0



173.01

Focus

Persiennes Miofiltres et petit caisson devant petit capot

Phares à collerette d’origine 
Fanaux opérationnels

Phares à collerette d’origine
Fanaux supprimés

Phares à pincettes
Feux doubles unifiés
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Locomotive	 CC 14202
Époque	 1988
Livrée	 Verte
Dépôt	 Thionville

Pantographe	 MT
Phares	 À pincettes
Fanaux superieurs	 Supprimés
Feux doubles unifiés	 Oui

Tampons	 Arrondis
Ventilateur	 Supprimé
Miofiltres	 Oui
Chauffage	 Supprimé

173.01 184.011 0
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